STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nézev stavby: STAVEBNI UPRAVY ZS J.K.TYLA PISEK
Misto stavby: k.u Pisek. p.¢. 5493

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie I1 K II T 2
TRIDA VYUZITI: druha t¥ida vyuziti
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o poZarni ochrané: NE

Stavba je zafazena podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. --

JEDNA SE O STAVBU, KTERA TVORI BUDOVU: ANO

Zakladni udaje o stavbé, ktera netvori budovu
Stavba spliujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): NE

Stavba zdroje pozarni vody, nejedné-li se o budovu: NE
Pfistupova komunikace nebo nastupni plocha: NE
Zasobnik hotlavych, hoteni podporujicich plynti: NE Objem: m’
Silni¢ni nebo Zelezniéni tunel: NE Délka: m
Tunel metra nebo stanice metra: NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: NE MnozZstvi: kg
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE MnozZstvi: 0,00 m°
Zakladni idaje o stavbé (budové)
Zastavéna plocha stavby: 5233,00 m? Pocet nadzemnich podlazi (NP): 3
Vyska stavby: 7,60 m Pocet podzemnich podlazi (PP): 0
Svétla vyska podlazi: m <= vyplilyje se pouze u jednopodlaznich ob;j.
Navrhovany pocet osob: 265 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tfidy vyuZiti

Prostory uréené ke spanku: NE
Prostory uréené pro vetejnost: ~ ANO
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pfi evakuaci: NE

Dalsi informace poti‘ebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba urcena vyhradné k bydleni: NE
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Hoftlavé kapaliny ve stavbé: NE Mnozstvi: 0,00 m’
Hoftlavé nebo hofeni podporujici plyny: NE Objem: 0,00 1
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE
Sklad streliva: NE Mnozstvi: ks
Stavba urcend k nakladdani s vybuSninami: NE
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