TABULKA PODLAH:

@SKLADBA PODLAHY V' POKOJICH
CELKOVA TLOUSTKA -

— naslapna vrstva PVC-ref. vyr. Navoflor standard, typ KLASIK, tl. 3mm

¢ 4700—7, véetné obkl. sokliku

— lepidlo

— penetratni natér

— Uprava podkladu zbrouSenim a lokalni stérkovani— samonivelaéni

| stérka refv. Knouf . _

— stavajicT skladba podiahy (po odstrangni naslapné vrstvy) —ETGVGJ/C/
— stropni dutinovy panel 200-250 mm

— omitka 20 mm

@SKLADBA PODLAHY V' PREDSINI
CELKOVA TLOUSTKA -

— naslapna vrstva PVC—ref. vyr. Novoflor standard, typ KOLOR, tl. 3mm
¢ 5100-31, véetné obkl. sokliku

— lepidlo

— penetracni natér

— Uprava podkladu zbrousenim a lokalnT stérkovani— samonivelacni
stérka ref.v. Knauf

— stavajici skladba podlahy (po odstrangni naslapné vrstvy) stavajic
— stropni dutinovy panel 200-250 mm

L omitka 20 mm

SKLADBA PODLAHY V KQUPELNE
CELKOVA TLOUSTKA

— naslapnd vrstva— Dlazba ref. vjr. f. Rako

33,5x35,5x0,8 GATIB140 barva svétle béZovd 8 mm

— elasticke systémové lepidlo na dlazby ref. vir. Unifix 2K 2 mm
— penetracni natér ref. vjr. Primer G od firmy Mapei

— hydroizolaéni stérka ref.vjr. Mapei 2 mm

— samonivelacni stérka ref.vyr. Knauf 40 mm

— akusticka izolace ref. vyr. Mirelon véetng¢ 7 mm

obv. pasku

— Oprava podkladu—lokalni samonivelaéni stérka ref. vyr. Knauf
— Uprava povrchu brousenim

— stropni dutinovy panel 200-250 mm |stavajici
— omitka 20 mm

VSECHNY ROZMERY JE NUTNE PRED PROVEDENIM OVERIT NA STAVBE !

Kazdy vyrobek musi byt predem odsounlasen architektem a investorem
Kazda poloZka musi byt nabidnuta kompletni a plné funkce schopnd

tj. veetné vsech pomocnych konstruked, pfipomact, provizarnich konstruket,
spojovactho materidlu, prvkl a v8ech potrebnych Gkond.
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SYMBOL|  SCHEMA —VNEJSI POHLED POPIS KS
jednokiidlé posuné dvefe do pouzdra do zdiva (ref wjr. firma Eclisse)
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