DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 116 v 8.np D/ ZTI- zprava

Néazev akce: Dum s pecovatelskou sluzbou v ulici Rohagova ¢&.p.268/24,26
Misto: Rohéacova €.p.268/24,26, Praha 3

Faze: Dokumentace k provedeni stavby

Stavebnik:  Méstska ¢ast Praha 3, Havlickovo namésti 700/9, 130 85, Praha 3
Zastupce :  InvestiCni a rozvojova Praha 3, a.s., OlSanska 7, 130 00, Praha 3
stavebnika

REKONSTRUKCE BYTU C. 116 - 8.NP- TYP lll- GARSONIERA PRAVA

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky — TYP Ill.- garsoniéra prava v
Domé s pecovatelskou sluzbou v ul. Rohacova ¢&.p. 268/24, 26 v Praze 3. Dum s pecovatelskou sluzbou
mé 1 podzemni podlaZi a 8 nadzemnich podlaZi. Bytové jednotky jsou umisténé ve 2.np az 8.np
objektu.

Technické zprava feSi projektovou dokumentaci zdravotné-technickych instalaci — vodoinstalace
rekonstrukce bytovych jader a rozvodu. Pfi navrhu rekonstruovanych rozvodu vody v objektu jsme
vychazeli ¢asteéné z podkladl stavebné-technického prizkumu zpracovaného v 11/ 2005 a z osobniho
mistniho Setfeni tj. prohlidky pfimo na misté. Pivodni dokumentace rozvodu v jednotlivych bytech
nebyla k dispozici.

Soucasti praci rekonstrukce bytové jednotky jsou Upravy, opravy a pfipadna vyména vadnych ¢i
poskozenych odbogek, kotveni rozvodu a dal§ich moznych ¢asti rozvodu instalaci v jadre, véetné
provedeni navlekovych izolaci stoupacich potrubi a poZarni izolace na 1 potrubi VZT (v jadfe vlevo, bez
odbocek).

1. ROZVODY VODY

V kazdém bytovém jadfe bude odbocka n25 v potfebné vysi nad podlahou, na svislém potrubi bude
osazen uzaveér vody DN25, filtr a dale proveden mezikus potrubi se Sroubenim, jako pfiprava pro mozné
dodate€né vsazeni bytového vodoméru. Pak jiz bude proveden rozvod pfipojovacich potrubi studené
vody v prostorech pdrobetonovych pficek k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Pracku bude mozné
napojit pfes prackovy ventil na hadici, stejnym zplsobem bude proveden pfivod u dfezu pro mozné
napojeni mycky nadobi (pfipadné pracka v kuchyni).

2. KANALIZACE

Rohova bytova odbocka HTEP 110/110/75 a odbocka HTEA 110/50-87st. Na tyto odbo&ky budou
provedena napojeni pfipojovacich potrubi v pfickach. Pracka bude napojena samostatnym sifonem do
stény HL405, mycka bude napojena do sifonu u dfezu.

3. MATERIAL POTRUBI, TLAKOVA ZKOUSKA

Veskeré rozvody pfipojovaciho potrubi studené a teplé vody budou nové provedeny z trub PPR
randonkopolymér polypropylénu typ 3 vEetné tvarovek. Je nutné pouzit tlakovou fadu PN 20!!!!
Potrubi PPR bude spojovano polyflizné svarovanim. Pfi montazi je nutné dbat predpisti vyrobce potrubi
a tvarovek, a to pfedevsim z hlediska spojovani, dilatace a uloZeni. Pfed uvedenim potrubi do provozu
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bude provedena tlakova zkouska potrubi dle pfislusnych CSN a predpisti a dle pozadavk vyrobce
potrubi.

Odpadni i pfipojovaci potrubni vnitfni kanalizace bude provedeno z trub (vCetné tvarovek) PP systém
,HT* pro vnitfni odpady spojované také na pryZove tésnéni. Uchyceni potrubi bude provedeno pres
objimky. Pfi montazi je nutné dbat pokynl vyrobce z hlediska uloZeni potrubi, dilatace apod. Po
provedené hrubé montazi rozvodl kanalizace musi byt provedena zkouska potrubi dle pfislusnych
CSN, a to technicka prohlidka celého potrubi a zkouska plynot&snosti odpadniho a pfipojovaciho
potrubi.

4. TEPELNA IZOLACE POTRUBI

Rozvody studené vody budou izolovany navlekovou izolaci z pénového polyetylenu laminované
tkaninou ref. vyr. MIRELON STABIL, potrubi vedené ve zdivu bude opatfeno ochrannou izolaéni hadici
ref. vyr. MIRELON tl.3mm. Rozvody teplé vody budou izolovany vy$e zminénou izolaci a také izolaci
navlekovou ref. vyr. ORSIL ze skelného vlakna kaSirovanou hlinikovou folii. Dle vyhlasky MPO
¢.150/2001 Sb. Je nutné zajistit nasleduijici izolaci TUV a CTV téchto tloustkach. Do dimenze DN 20 tl.
min.20mm, do DN 30mm tl. min. 30mm dale tl. izolace je rovna DN resp. vnéjSimu priméru potrubi.
Izolace bude provedena V€. tvarovek a armatur (pokud to nebrani uzivani armatur). Izolace musi byt v
celé délce spojena a doléhat na potrubi.

5. VYPOGET POTREBY VODY

V objektu pfi rekonstrukci jednotlivych bytovych jednotek a pfipojovacich rozvodl nedochazi
k navy$eni poctu obyvatel ani zméné struktury zafizovacich pfedmétu. Dochazi pouze
k modernizaci zafizovacich pfedmétd.

6. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Pfi provedeni rozvodu vody v jadrech je nutné koordinovat na stavbé s ostatnimi

rozvody (UT, kanalizace, VZD, EL). Je nutné zachovavat navrzené trasy, umisténi potrubi
v bytovych jadrech, vySkové umisténi pfipojovacich potrubi v jadrech a umisténi uzaveéra
bytl v jadrech v€. montaznich potrubi pro pfipadné vodoméry.

DalSi pozadavky na ostatni technické profese z hlediska energii nevznikaji.

7. ZARIZOVACI PREDMETY
Presna poloha zafizovacich pfedmétu viz.stavebni ¢ast a vyvodovy plan.
Koupelna

V koupelné bude zavésny klozet ref.v. Lyra plus v. ¢.823380, 530x 360 x 350 MM, bily ref.vyr. f. JIKA.
Bude osazen na predsténé vysky 1350 mm. Ve sténé bude podomitkova nadrzka se splachovaci
deskou ref.v. Geberit Duofix- splachovaci deska Rumba, bila. Umyvadlo ref.v. Olymp 500x410x180 MM,
véetné sifonu a polosloupu, barva bila, ¢.810611ref.vyr.f. JIKA. Umyvadlo bude vybaveno baterii- chrom
plna, stojankova, s uzavérem vypusti ref.vyr.f. Novaservis serie Metalia v.¢. 55001.0. Nad umyvadlem
bude zrcadlo se skfifikami a osvétlenim / ref.v. Helios 4 Olsen Spa- 900 x 165x 635 mm/.
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Déle v koupelné bude sprchovy kout- vani¢ka ref.v. Neo Ravenna Jika 1200 x 800 mm, vy$ka 80 mm.
Sprcha bude mit prosklenou sténu ref.v. Cubito Pure §. 1200 mm, Jika ¢.v. 242244, sklo Arctic. / kalené
sklo tl. 6 mm netransparentni/ - pevny segment u jadra, pohyblivy u vstupnich dvefi. Kout je vybaven
baterii ref.vyr.f. Novaservis serie Metalia sprchova nasténna - chrom plna ¢. 55060 a posuvnym
drzakem sprchy s chromovou Upravou ref.vyr. f. Novaservis serie Novatorre 1 €.6239.0. Dale je kout
vybaven zavésnou sklopnou sedackou, nerez uprava ref.vyr.f Jika Universum, ocelovymi lakovanymi
madly- svislym vedle sprchy, madlem vodorovnym a svislym madlem u WC. V koupelné bude drzak na
toaletni papir a kartac.

Kuchyn

Kuchyri ma snizenou vysku pracovni desky + 850 mm. Ma horni i dolni skrifiky. Obsahuije pfipravu pro
troubu, pfipravu pro my¢ku nebo pracku. V pracovni desce bude zabudovan dvouvafri¢- ref.v.
sklokeramicka deska Mora 4150. 1030 a dfez kulaty o vnitfnim priméru 400mm, nerez, s dfezovou
baterii ref. vyr. f. NOVASERVIS, serie METALIA (dfezova baterie 55081.0, stojankova, teleskopicka s
hadici dl. 1,5 m)

Dekor kuchyné buk / ref. Kronospan-Buk Rustikal 1796 PR/, dekor desky — mineral svétly / ref.
Kronospan-Virginia 949 BS/ . Digestof ref.v. Mora 5708.

Kovani kuchyné ref.v. GTV 113.1323 ¢.v. 1276513331, broudeny nikl

Ostatni viz. nékres kuchyné.

Vlypracoval: MS architekti na zakladé zpravy z 03 /2008
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