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POZNAMKY

~NAVRZENE ROZMERY JE NUTNE KOORDINOVAT SE STAVAJICIMI PRIMO NA STAVBE !
~DLE STAVEBNIHO TECHNICKEHO PRUZKUMU JE MOZNY VYSKYT AZBESTU

V' _RAMCI TESNENI VZT A KANALIZACNIHO POTRUBI-NUTNO PROVERIT

PRED ZAHAJENIM REKONSTRUKCE BYTU

—BOURACI PRACE BUDOU ZAHAJENY BOURANIM OSINKOCEMENT. KONSTRUKCI 1!

PROVADENI  MUSI PROBIHAT V SOULADU S PREDEM ODSOQUHLASENYM POSTUPEM

HYGIENICKOU STANICI. NAVRH POSTUPU NAVRHNE DODAVATEL STAVBY V DOSTATECNEM
PREDSTIHU PRED PROVADENIM PRACI

~VESKERE PRACE, SPOJENE S BOURANIM OSINKOCEMENT. KONSTRUKCI, BUDE PROVADET

SPECIALIZOVANA FIRMA, OPRAVNENA K NAKLADANI S NEBEZPECNYM ODPADEM !

~BEHEM PROVADENI BOURACICH PRACI ZACHOVAT RADIATORY V PLNEM PROVOZU !!

~BEHEM PROVADENI BOURACICH PRACI ZACHOVAT FUNKCNI ROZVODY EPS I

~STAVAJICI SKLADBA PODLAHY ,P0” BUDE KOUPELNE A WC ODSTRANENA A7 NA OROVEN
STROPNIHO PANELU, V PREDSINI A POKOJICH BUDE ODSTANENA POUZE NASLAPNA VRSTVA,
STAVAJICI KONSTRUKCE BUDE ZBROUSENA A LOKALNE PRESTERKOVANA

—STAVAJICI KUCHYNSKA LINKA BUDE DEMONTOVANA

—STAVAJICI UMAKARTOVE DVERE VYBOURANY VCETNE ZARUBNE
—PRI' PROVADENI BOURACICH PRACICH JE NUTNO POSTUPQVAT OBEZRETNE. V PRIPADE

VYSKYTU NEJASNOSTI NEBO POKUD SE SKUTECNY STAY ODCHYLUJE OD
PREDPOKLADANEHO JE TREBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA I

—PRO ZAJISTENI BOURACICH PRACI VE VSECH PODLAZICH MUSI DODAVATEL POUZIT

TAKOVOU MECHANIZACI, KTERA VYHOVI UNOSNOSTI NOSNYCH KONSTRUKCI !

—PRI BOURACICH PRACICH JE NUTNE VENOVAT ZVYSENQU POZORNOST TRANSPORTU A
SKLADOVANI VYBOURANEHO STAVEBNIHO MATERIALU. PRI BOURANI JE TREBA ZAMEZIT
SHROMAZDOVANI VETSIHO MNOZSTVI MATERIALU NA JEDNOM MISTE. PRIPADNE MATERIAL

SKLADOVAT CO NEJBLIZE NOSNYCH SVISLYCH KONSTRUKCI (PILIRU, STEN) I

—PRI VSECH BOURACICH PRACICH JE TREBA DODRZET PREDPISY A LEGISLATVU A

DODRZQVAT ZASADY BEZPECNOSTI PRACE !
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