DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 59 v 5.np C/ Elektroinstalace- zprava

Néazev akce: Dum s peCovatelskou sluzbou v ulici Roha&ova ¢&.p.268/24,26
Misto: Rohacova €.p.268/24,26, Praha 3

Faze: Dokumentace k provedeni stavby

Stavebnik:  Méstska ¢ast Praha 3, Havlickovo namésti 700/9, 130 85, Praha 3
Zastupce : Investi¢ni a rozvojova Praha 3, a.s., OlSanska 7, 130 00, Praha 3
stavebnika

REKONSTRUKCE BYTU C. 59 - 5.NP- TYP Il- DVOUPOKOJ LEVY

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky — TYP Il.- dvoupokoj levy v Domé
s pecovatelskou sluzbou v ul. Rohacova &.p. 268/24, 26 v Praze 3. Dum s peCovatelskou sluzbou ma 1
podzemni podlazi a 8 nadzemnich podlazi. Bytové jednotky jsou umisténé ve 2.np az 8.np objektu.

Seznam priloh

Specifikace rozvadéce
Schéma rozvadéce

1.) Obsah projektu

Obsahem tohoto projektu jsou silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody (telefon, doméci telefon,
zvonek, STA) a umélé osvétleni v prostorech bytu v rekonstruovaném objektu Domova

s peCovatelskou sluzbou Rohacova 268/24 a 26 v Praze 3. Podkladem pro jeho zpracovani byly
stavebni dispozice objektu a poZzadavky architekta.

2.) Zakladni udaje
Rozvodna soustava :

3 PEN 150 Hz 230/400 V TN - C (pfivod do bytu)
3 NPE 150 Hz 230/400 V TN - S (ostatni silnoproudé rozvody)

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem :

Zakladni - samo&innym odpojenim od zdroje podle &l. 413.1.3 CSN 3320 00 - 4 - 41 )
zvySena - dopliujicim pospojovanim a proudovymi chraniéi podle pozadavk( pfislusnych ¢asti CSN
33 20 00.

Vnéjsi vlivy :

Péisobeni vnéjsich viivii bylo stanoveno podle pozadavkd CSN 33 20 00 — 3. V prostoru bytu budou

pusobit pouze normalni vnéjsi vlivy. Instalace v koupelné bude provedena v souladu s CSN 33 2000-7-
701 a CSN 33 2000-4-41 .

MS ARCHITEKTI S.R.0. DONSKA 9, 101 00, PRAHA 10
email:msa@msgroup.cz , WWw.msgroup.cz Tel.: +420 267 206 200



DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 59 v 5.np C/ Elektroinstalace- zprava
Napojeni na rozvodnou sit' :

Napojeni bytu na rozvodnou sit bude provedeno v elektromérovém rozvadéci na chodbé.

Méreni spotieby el. energie :

Méreni odbéru el. energie ze sité PRE a.s. je provadéno ve stavajicim elektromérovém rozvadéci.
V ném je pro kazdy byt osazen jednosazbovy elektromér s jisténim pred elektromérem 1x25A.
Vzhledem k moZnosti budouciho navySeni odbéru je pfipojka provedena kabelem CYKY-J 4x10.
Pfipadné navySeni odbéru popf. zménu na tfifazové pfipojeni bude projednano individualné na PRE
distribuce a.s.

Ochrana proti prepéti :

Ochrana bude provedena spole¢né pro cely objekt v ramci dalSi etapy rekonstrukce. Soucasti bytu
neni zadna ochrana proti prepéti.

Ochrana pred zkratovymi proudy :

Vzhledem k prufezu a délce pfivodu do bytu budou hodnoty zkratovych proudu v rozvadécich
omezeny pod hodnoty zkratové odolnosti standardnich fad pfistroj.

Energeticka bilance bytu :

Dle CSN 33 21 30 je kazda bytova jednotka zafazena do kategorie A s maximalnim soudobym
pfikonem 7 kW.

Roéni spotieba elektrické energie :
cca 1,5 MWh

3.) Popis technického reseni
Pripojeni, uspofadani rozvodu

V byté bude pfivod veden do nové bytové rozvodnice osazené v predsini u vstupu do bytu. Z ni budou
vedeny jednotlive svételné a zasuvkové obvody. V byté budou na elektrické rozvody pfipojeny bézné
domaci spotfebite a osvétleni. Elektricka energie bude vyuZivana i pro vafeni. Pro jeho potfeby bude
osazena dvouplotynkova varna deska a elektricka trouba o pfikonu do 3,5 kW. Trouba ma jenom
pfipravu, nebude realizovana, ale najemnikovi vznika moznost ji do kuchyné zabudovat.

Provedeni a ulozeni rozvodiui

Silové rozvody v byté budou provedeny PVC kabely a vodi¢i s médénymi jadry. Budou pouzity
mustkové vodi¢e CYKYLo popf. kabely CYKY ulozené pod omitkou popf. v trubkach v podlahach a
stropech. Trasa v koupelné nad podhledem bude uloZena na povrchu na stropé. Pro osazeni krabic je
mozné vyuZzit vyzdivku koupelnového jadra z materialu Ytong. Pfivody do bytové jednotky budou
ulozeny v trubkach pod omitkou, rezervni trubky budou uloZeny i mezi rozvodnici a prostor nad
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podhledem koupelné (3xP29). Slaboproudé rozvody (STA, domaci telefon, telefon, zvonek) budou
provedeny kabely ulozenymi v trubkach pod omitkou.

Demontaze

Puvodni elektroinstalace bude demontovana, kromé priichozich kabell pro ovladani centralniho
ovladaciho ventilatoru na stfeSe. Demontovan bude pouze bytovy ovlada¢ tohoto spusténi a prichozi
vedeni zachovano po dobu funkénosti centralni VZT pfisluSné stoupacky. Dale nebudou demontovany
prichozi kabely STA do doby dokonéeni rekonstrukce vSech bytu na pfislusné stoupacce. Pfi
rekonstrukci bude v misté stavajici zasuvky STA osazena protahovaci krabice a koaxialni kabel
sespojkovan, pfipadné doplnén o utlumovy ¢len.

4.) Osvétleni

Osvétleni bytu bude provedeno v souladu s CSN 36 04 52 — Umélé osvétleni obytnych budov.
Intenzity mistniho a celkového osvétleni v jednotlivych prostorech jsou uvedeny v tabulce.

Intenzity osvétleni :

Mistni osvétleni Epk (Ix)
Celkové osvétleni Ec (Ix)
Predsii 75 75

Pokoje 200 100
Koupelna 100 100
Kuchyné 150 100

Osvétleni bude provedeno typovymi svitidly s vyjimkou pokojl, kde budou pouze provedeny vyvody

pro pfipojeni svitidla dodaného najemnikem. Osvétleni umyvaciho prostoru v koupelné bude provedeno
svitidlem, které bude soucasti koupelnové skfiriky. Poloha vyvodu pro svitidlo vestavéné ve skfifice nad
umyvadlem (SY) bude upfesnéna architektem podle vybraného typu skfifiky. Uvedena vyska (2,0m) je
pouze orientaéni. Celkové osvétleni bude doplnéno svitidly pro mistni osvétleni pfipojovanymi na
zasuvky dodanymi najemnikem. Jako zdroje budou pouZzity pfevazné usporné kompaktni zafivky.
Osvétleni bude ovladano od vstupt do mistnosti a zapojeno tak, aby bylo mozno volit stupfiovité
intenzitu osvétleni. Vypinace se budou osazovat ve vysce 1,1 m a ve vzdalenosti 0,15 m od zarubné
dvefi.

Skupiny vypinacl osazenych v jednom misté budou osazeny pod vicenasobnymi ramecky osazenymi
svisle.

5.) Zasuvkové obvody

Zasuvky budou rozmistény podle pfedpokladaného osazeni jednotlivych spotfebicl a podle potfeb
uzivatele. Zasuvky se budou osazovat ve vysce 0,15 m pokud neni v dispozici uvedeno jinak. V kuchyni
budou zasuvky ve vysce 0,3m.

Skupinyzasuvek osazenych v jednom misté budou osazovany pod spole¢né vicenasobné ramecky
osazené svisle popf. podle detailu v dispozici. Vyjimkou je sestava zasuvek a tlacitka v koupelné u
umyvadla, které bude osazena vodorovné. Polohy zasuvek v kuchyni jsou pouze orientacni, skutecné
umisténi bude upfesnéno dodavatelem kuchyfskeé linky. VSechny zasuvkové obvody budou provedeny
kabely o prifezu 2,5mm2.
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6.) Slaboproudé rozvody

V bytové jednotce budou provedeny instalace STA, zvonku, telefonu a doméaciho telefonu. Veskeré
slaboproudé rozvody budou provedeny v souladu s CSN 36 9071 a CSN 36 9072. Svedeny budou do
krabic u vstupu do bytu popf. na sténé pfilehlé k chodbé. Z téchto krabic budou vyvedeny trubky do
chodby u stropu na pfipravu zavedeni kabell pfi rekonstrukci spole¢nych prostor. Pro snadnéjsi
protahovani bude do trubek umistén protahovaci drat. Systémy osazované do objektu musi mit patficné
certifikace na Uizemi CR a mit zajistény zaruéni a pozaruéni servis. Internet bude zfizen ve vlastni reZii
najemce na standardni telefonni lince se sluzbou ADSL.

7.) Ochrana pied nebezpeénym dotykem

Z4kladni ochrana pred nebezpeénym dotykem podle CSN 33 20 00 bude provedena samo&innym
odpojenim od zdroje dle ¢l. 413.1.3 v soustavé TN — S. Tato ochrana bude zvySena pro zasuvkové
obvody ochranou proudovym chranigem. V koupelné bude ochrana zvysena podle pozadavki CSN 33
2000-7-701 doplfiujicim pospojovanim provedenym vodi¢em CY4Zzz a pro svételny obvod ochranou
proudovym chranic¢em.

8.) Pozarni zabezpeceni objektu

Opatreni protipozarniho zabezpeceni objektu budou provedeny v souladu s pozarni zpravou a
pozadavky CSN 73 08 02 — Pozami bezpecnost staveb. Prostupy vSech kabell pozarné délicimi
konstrukcemi budou provedeny v souladu s ¢l. 8.6.1 CSN 73 08 02.

9.) Zavér

Projekt je navrzen podle pedpist a norem platnych v dobé zpracovani. V projektu jsou respektovany
poZadavky na zajisténi bezpecnosti prace pfi obsluze a udrzbé el. zafizeni. Pfi provadéni praci musi byt
respektovany bezpeénostni predpisy vyplyvajici z vyhlasky CUBP a CBU &. 324/90 Sb. O bezpeénosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vyhlaska CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi
zakladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni. VSechna zafizeni musi byt
provedena podle platnych CSN, zejména CSN 33 20 00 - Elektrotechnické predpisy - Elektricka
zafizeni. Montaz musi byt provedena pracovniky s patfi¢nou kvalifikaci, pod odbornym dohledem podle
pfedpist a norem platnych v dobé realizace. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena

revize a vyhotovena revizni zprava.

Vypracoval: MS architekti na zakladé zpravy Ing. Alese Safafika z 04 /2008
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