DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 45 ve 4.np A/ Pravodni a technicka zprava
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stavebnika

REKONSTRUKCE BYTU C. 45 - 2.NP- TYP IV- GARSONIERA ATYP

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky — TYP IV.- garsoniéra atyp v
Domé s pecovatelskou sluzbou v ul. Rohacova ¢&.p. 268/24, 26 v Praze 3. Dim s peovatelskou sluzbou
méa 1 podzemni podlazi a 8 nadzemnich podlaZi. Bytové jednotky jsou umisténé ve 2.np az 8.np
objektu.

Popis zaméru rekonstrukce:

Zamérem rekonstrukce bytové jednotky je zména dispozice hygienického zafizeni a pfizplsobeni
bytove jednotky potfebam osob se snizenou mobilitou. Rekonstrukce bytu spociva v Upravé interiéru
novym definovanim prostoru koupelny a kuchyné a zejména v regeneraci bytovych jader a rozvodu.
Bytem plvodné prochazela 4 jadra. V navrhu jadro v koupelné a jadra za koupelnou a kuchyni zlstavaji
zachovana ve svém rozsahu, jsou nove obezdéna pérobetonovymi tvarnicemi. Tvofi samostatny
pozarni Usek. Jadro v kuchyni obsahujici pouze VZT je ruSeno. Otvor ve stropé po ruSeném jadfe bude
pfestropen.

Dale rekonstrukce spociva ve vyméné zafizovacich pfedmétl, obkladu a dlazeb, v€. podkladnich vrstev,
v koupelné s WC. Dojde k vyméné kuchyné v€etné rozvodu, vyméné dvefi a vlozeni pouzder pro
posuvné dvefe. Vyménény budou podlahy z PVC, provedeny nové povrchové Upravy stén, v¢. maleb,
nové natfeny radiatory (pokud jsou stavajici) a osazeny nové zaclonové kryty. V celém byté bude
provedena nova elektroinstalace v€etné rozvodnice. V celém byté budou provedeny nové rozvody ZTI
pro noveé instalované zafizovaci pfedméty.

Strucny popis bytu a jeho limitujicich konstrukci:

Konstrukci objektu tvofi obousmérny sténovy panelovy systém o sténach tloustky 200 mm. Stropy jsou
tvofeny z dutinovych stropnich panell o Sitkach 1200 mm a tloustce 200 mm (PZD) nebo 250 mm
(Spiroll). Stropni panely jsou navrzeny na rozpon 6000 mm. Obvodovy plast tvoii okenni pasy a ZB
meziokenni vioZky tl. 140 mm. Vstupni dvefe bytu a okna véetné vloZek jsou po vyméné. Svymi
parametry odpovidaji poZarné bezpecnostnimu feeni stavby. Vyména dvefi probéhla v ramci
regenerace chodeb DPS, vyména oken v ramci regenerace obvodového plasté objektu.

Bourani

V bytové jednotce budou v ramci dispozice odstranény vSechny konstrukce ze siporexovych pficek
véetné priCek jader. Dale bude odstranéno celé umakartové hygienické jadro véetné zafizovacich
pfedmétl a rozvodu. V jadfe v koupelné bude odstranéna stropni deska/ plvodni déleni pozarnich
usekl / mezi patrem bytu a patrem spodnim a patrem nad. Tato deska bude odstranéna, az bude byt
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nad i pod bytem po rekonstrukci a bude mozné vytvofit samostatny usek. Cilem je vytvofeni jednoho
pozarniho Useku jadra, byt je pak samostatnym pozarnim usekem. V dobé provadéni by v jadie méla
byt pfenesena i druha VZT trouba/ plvodné v kuchyni/. Dale dojde k odstranéni podlah z PVC a
zbrou$eni podkladni vrstvy. V koupelné s WC budou odstranény vSechny podkladni vrstvy az na
uroven stropniho panelu. Dojde k odstranéni malby sténovych a stropnich paneld, seSkrabani omitek a
pfip. tapet. Demontovany budou vnitini dverni vypIné, v€etné zarubni. Bude odpojena a demontovana
kuchyriska linka. Budou odpojeny a odstranény stavajici vyvody elektro a zti.

Provadéni bytu
Provéadéni vyzdivek z pérobetonovych tvarnic tl. 75 a 125 mm (napf. ref.vyr. Ytong)

Jadro- pficka tl. 75 mm

Zdéni instalaCniho jadra bude probihat podle pfirucky vyrobce — napf. provadéni zdiva z tvarnic - ref.
vyr. Ytong. Zvlastni pozornost musi byt vénovana kotveni nové navrzenych konstrukci ke stavajicim.
Zdivo bude ke stavajicim sténovym panelim tl. 190 mm kotveno pomoci 2 kusu plochych kotev z
korozivzdorné oceli do kazdé druhé lozné spary — napf. sténovou kotvou ref. vyr. FD KSF od firmy
Fischer International. Kotva bude ohnuta do pravého uhlu, vodorovna ¢ast bude vméacknuta do malty
loZné spary a svisla Cast kotvy se proSroubuje pomoci vrutu a hmozdinky do sténového panelu.

Kazdé instala¢ni jadro tvoii samostatny pozamni tsek (v prostoru koupelny). Dle &l. 8.12.2 CSN 73 0802
se instalacni jadro fadi do II.SPB (jadro slouzici pro rozvody nehoflavych latek v hoflavém, popf.
nesnadno hoflavém potrubi). Do jadra budou provedeny ze strany WC revizni dvifka vel. 500x400 mm
s pozarni odolnosti EW/EI 15DP1.

Kotveni kuchynskeé linky do pérobetonové pficky tl. 75 mm je nutné pomoci ocelové podlozky a
sklopnych hmozdinek (tzv. zavlaénych Sroubl). Ocelova podlozka 100x100x2 mm bude osazena v
misté kotveni horni skfifky a do pficky pfichycena zavlacnymi Srouby typ: KD M8. Na tento zpevnujici
prvek bude teprve pfichycena horni skFirika.

Pérobetonove tvarnice budou pouZity i pro oddéleni instalacnich jader za koupelnou a kuchyni.

Ostatni pricky tl. 125 mm

Ostatni pficky bytu budou mit tloustku 125 mm. V pfi¢ce mezi koupelnou a pfedsini do nich bude
uloZeno pouzdro pro posuvné dvefe napf. ref.v. Eclisse pro zdéni. Cisty prichod véemi dvefmi bude
900 mm. Pfechody material( budou opatfeny skloviaknitou mrizovou tkaninou (perlinkou)

v dostate¢ném presahu minimalné 20 cm na kaZdou stranu.

Pro kotveni pricek ke stavajicim panelim plati to samé jako pro jadra. Nad dverni otvor bude bud
proveden systémovy plochy pérobetonovy preklad ref. vyr. Ytong nebo dva tenkosténné profily L

s dostateCnou Uloznou délkou.

Kotveni madel v koupelné do pérobetonovych pficek tl. 75 a 125 mm bude provedeno pomoci
ocelovych podloZek a sklopnych hmoZdinek (tzv. zavlaénych Sroubd), pokud je volny prostor za pfickou.
Ocelova podloZka kruhového tvaru pfiruby madla v t.2 mm bude osazena v misté kotveni madla a do
pficky pfichycena zavlaénym Sroubem - typ: KD M8. Na tento zpevriujici prvek bude teprve pfichycena
pfiruba madla pomoci samoreznych nerezovych Sroub(. V ostatnich pfipadech je nutné kotveni madel
se zvySenou nosnosti z divodu vétsi zatéZe imobilnimi osobami (napf. chemické kotvy).

MS ARCHITEKTI S.R.0. DONSKA 9, 101 00, PRAHA 10
email:msa@msgroup.cz , WwWw.msgroup.cz Tel.: +420 267 206 200



DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 45 ve 4.np A/ Pravodni a technicka zprava

Obvod instalaénich jader mezi koupelnou a kuchyni bude rovnéZ vyzdén z pérobetonovych tvarnic tl.
125mm.

Kazda bytova jednotka tvofi samostatny pozarni usek -11l.SPB.

Dvere

Do koupelny budou realizované jednokfidlé posuvné dvefe do pouzdra do zdiva tloustky 125mm ref.
vyr. Eclisse. Cisty priichod dvefi je 900/ 1970mm, stavebni otvor 1985/2085 mm. Pfi osazeni pouzdra
pro posuvné dvefe dodrzovat montazni postupy dle vyrobce.

Dvefni kfidla budou pina, hladka, folie bil, ve spodni ¢asti dvefi bude osazena mfiZka z eloxovaného
hliniku 350x 80 mm, dodani véetné obloZkové zarubné.

Dvefe do pokoje budou jednokfidlé piné, ze 2/3 prosklené, hladké, folie bila, ve spodni ¢asti dvefi bude
osazena mfizka z eloxovaného hliniku 350x 80 mm, dodani v¢etné obloZkové zarubné (ref. vyr. Sapeli).

Podhled

V koupelné bude SDK pohled ve vy3ce +2300 mm. Podhled z impregnovanych desek proti vihkosti se
sadrovym jadrem napf. ref.vyr. Knauf GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace, zavéSeny na ocelové konstrukci.
V pohledu bude vestavéné svétlo ref.v. Ravak.

Provadéni podlah, skladby

V celém byté dojde k odstranéni naslapnych vrstev podiah.

Ve vSech mistnostech, kromé koupelny s WC, bude podkladova vrstva zbrousena, pfi nerovnostech
dojde k lokalni opravé samonivelanim potérem. Po penetraci bude nalepena naslapna vrstva z PVC
ref. vyr. Novoflor typ. dle specifikace. Podklad pro lepeni PVC musi byt rovny, hladky a Cisty.

V koupelné s WC budou odstranény vSechny podkladni vrstvy aZz na uroven stropniho panelu. Povrch
panelu bude zbrouSen a pfi nerovnostech dojde k lokalni opravé samonivelanim potérem. Nasledné
bude poloZena kroCejova izolace ref. vyr. Mirelon v tl. 7 mm, v¢. obvodovych soklovych paski a
separacni vrstva z igelit. folie. Samonivelaéni stérka bude vylita v tl. 40mm, nasledné aplikovana
hydroizolacni stérka s vytazenim 300 mm na stény a v ramci sprch. koutu do vysky obkladu cca 2 m.
Keramicka dlazba bude polozena do elastického systémového lepidla na dlazby a vysparovana
sparovaci maltou v barvé dlazby. Podlaha v koupelné musi navazovat na rovinu podlahy v pfedsini, pro
pfechod materialu PVC a dlazba bude pouZzita pfechodova podlahova lista .

Podlaha typ P1 v pokoji
- naSlapna vrstva PVC- ref. vyrobek Novoflor standard, typ KLASIK tl. 3 mm
¢. 4700-7, vCetné obkl. sokliku
- lepidlo
- penetracni natér
- Uprava podkladu zbrousenim a lokalni stérkovani- samonivelacni stérka- ref. vyr. Knauf
- stavajici skladba podlahy (po odstranéni naslapné vrstvy)
- stropni dutinovy panel 200-250mm
- omitka 20mm

Podlaha typ P2 v predsini

- naSlapna vrstva PVC — ref. vyr. Novoflor standard, typ KOLOR tl. 3 mm
¢. 3100-31, véetné obkl. sokliku

- lepidlo

- penetracni natér
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- Uprava podkladu zbrousenim a lokalni stérkovani- samonivelacni stérka- ref. vyr. Knauf
- stavajici skladba podlahy (po odstranéni naslapné vrstvy)

- stropni dutinovy panel 200-250mm

- omitka 20mm

Podlaha typ P3 v koupelné

- naslapna vrstva - dlazba ref. vyr. f. RAKO 33,3 x 33,3x 0,8 GAT3B140 svétle bézova barva tl. 8 mm
- elastické systémové lepidlo na dlazby ref. vyr. Unifix 2K tl. 2 mm
- penetracni natér napf. ref. vyr. Primer G od firmy Mapei

- hydroizola¢ni stérka ref. vyr. Mapei 2mm

- samonivelaéni stérka ref. vyr. Knauf t. 40 mm

- akusticka izolace ref. vyr. Mirelon véetné obv. paski 7 mm

- Uprava podkladu - lokaIni samonivelacni stérka ref. vyr. Knauf

- Uprava podkladu brousenim

- stropni dutinovy panel 200-250mm

- omitka 20mm

Povrchy
Provadéni omitek

Cely prostor bytu, stény i stropy, budou oSkrabany, trhliny budou oSetfeny perlinkovou paskou a
pfetmeleny. Panelové plochy stavajicich stén a stropu budou oSetfeny maltovou Upravou na vnitfni
povrch ref. vyr. Kerzapet. Nové konstrukce z pdrobetonovych tvarnic a stavajici plochy ze Siporexu
budou opatfeny tenkovrstvou omitkou v tl. 4 mm s pfedem aplikovanou penetraci.

V koupelné pod obkladem omitka byt nemusi.

Pfechody materiall budou opatfeny sklovlaknitou mfizovou tkaninou (perlinkou) v dostateéném presahu
minimalné 20 cm na kazdou stranu.

Malby

Nésledné bude provedena nova vymalba (min. 2x, barva bila), véetné penetraniho natéru. Malby stén
budou bilé (ref. vyrobek Primalex Plus).

Provadéni obkladu

V koupelné se bude jednat o béZovy obklad ref.v. Rako WATKB 140 250x 330x7 mm. Bude proveden
do vySky horni hrany dvefni zarubné. Vyrovnani obkladu bude provedeno u podlahy, cela dlazdice
zacina u horni hrany zarubné. Vanicka bude z ¢ela rovnéz obloZena. V koupelné bude pouZita na
narozi jadra nerezova plocha lista.

V kuchyni obklad ref.v. Rako GAAOK 107 97x 97 x 6 mm barva svétle bézova. Obklad za¢ina nad
linkou ve vySce 850 mm a je vysoky 400 mm.

Obklady jsou také specifikovany ve vykresech koupelny a kuchyné. Barevnost sparovaci hmoty
koupelna bild, kuchyri okrova/ ref.v. Mapei/ .

MS ARCHITEKTI S.R.0. DONSKA 9, 101 00, PRAHA 10
email:msa@msgroup.cz , WwWw.msgroup.cz Tel.: +420 267 206 200



DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 45 ve 4.np A/ Pravodni a technicka zprava

Zarizovaci predméty

Koupelna

V koupelné bude zavésny klozet ref.v. Lyra plus v. €.823380, 530x 360 x 350 MM, bily ref.vyr. f. JIKA.
Bude osazen na pfedsténé vysky 1350 mm. Ve sténé bude podomitkova nadrzka se splachovaci
deskou ref.v. Geberit Duofix- splachovaci deska Rumba, bila. Umyvadlo ref.v. Olymp 500x410x180 MM,
véetné sifonu a polosloupu, barva bila, €.810611ref.vyr.f. JIKA. Umyvadlo bude vybaveno baterii- chrom
plna, stojankova, s uzavérem vypusti ref.vyr.f. Novaservis serie Metalia v.¢. 55001.0. Nad umyvadlem
bude zrcadlo se skfifikami a osvétlenim / ref.v. Helios 4 Olsen Spa- 900 x 165x 635 mm/.

Dale v koupelné bude sprchovy kout- vani¢ka ref.v. Neo Ravenna Jika 1200 x 800 mm, vy$ka 80 mm.
Sprcha bude mit prosklenou sténu ref.v. Cubito Pure §. 1200 mm, Jika ¢.v. 242244, sklo Arctic. / kalené
sklo tl. 6 mm netransparentni/ - pevny segment u jadra, pohyblivy u vstupnich dvefi. Kout je vybaven
baterii ref.vyr.f. Novaservis serie Metalia sprchova nasténna - chrom plna ¢. 55060 a posuvnym
drzakem sprchy s chromovou Upravou ref.vyr. f. Novaservis serie Novatorre 1 €.6239.0. Dale je kout
vybaven zavésnou sklopnou sedackou, nerez Uprava ref.vyr.f Jika Universum, ocelovymi lakovanymi
madly- svislym vedle sprchy, madlem vodorovnym a svislym madlem u WC. V koupelné bude drzak na
toaletni papir a kartac.

Kuchyn

Kuchyri ma snizenou vysku pracovni desky + 850 mm. Ma horni i dolIni skrifiky. Obsahuije pfipravu pro
troubu, pfipravu pro my¢ku nebo pracku. V pracovni desce bude zabudovan dvouvafri¢- ref.v.
sklokeramicka deska Mora 4150. 1030 a drez kulaty o vnitfnim priméru 400mm, nerez, s dfezovou
baterii ref. vyr. f. NOVASERVIS, serie METALIA (dfezova baterie 55081.0, stojankova, teleskopicka s
hadici dl. 1,5 m)

Dekor kuchyné buk / ref. Kronospan-Buk Rustikal 1796 PR/, dekor desky — mineral svétly / ref.
Kronospan-Virginia 949 BS/ . Digestof ref.v. Mora 5708.

Kovani kuchyné ref.v. GTV 113.1323 €.v. 1276513331, brouseny nikl
Ostatni viz. nékres kuchyné.

Svitidla

V pedsini budou dvé stropni svitidla ref.v. Osmont Aura 3. V koupelné bude v podhledu vestavéné
svitidlo ref.v. Ravak a svétlo integrované ve skfifice. V kuchyni stropni svitidlo ref.v. Osmont Aura 4 a
svétlo ref.v. Luminestra pod horni skfifku.

Ostatni
Soutasti opravy bytu bude také ocisténi a natér potrubi UT a téles stavajicich raditort - barva na
radiatory — bila satén. Budou provedeny nové garnyZe. V8echno vedeni elektro bude vedeno pod
omitkou.
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V Praze 11/ 2012 MS architekti s.r.o.
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