DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 45 ve 4.np B/ Pozarné bezpeénostni feSeni

Néazev akce: Dum s peCovatelskou sluzbou v ulici Roha&ova ¢&.p.268/24,26
Misto: Rohacova €.p.268/24,26, Praha 3

Faze: Dokumentace k provedeni stavby

Stavebnik:  Méstska ¢ast Praha 3, Havlickovo namésti 700/9, 130 85, Praha 3
Zastupce : Investi¢ni a rozvojova Praha 3, a.s., OlSanska 7, 130 00, Praha 3
stavebnika

REKONSTRUKCE BYTU C. 45 - 2.NP- TYP IV- GARSONIERA ATYP

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky — TYP IV.- garsoniéra atyp v
Domé s pecovatelskou sluzbou v ul. Rohacova ¢&.p. 268/24, 26 v Praze 3. Dum s pecovatelskou sluzbou
méa 1 podzemni podlazi a 8 nadzemnich podlaZi. Bytové jednotky jsou umisténé ve 2.np az 8.np
objektu.

1. Uvod
1.1. Technické normy a predpisy
Pozarni bezpec€nost je feSena podle norem a predpisu, zejména :

CSN 73 0802 - Nevyrobni objekty

CSN 73 0833 - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0818 - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0821 - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0810 — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT zafizenim
a norem a vyhladek souvisejicich

1.2. Vychozi udaje
Popis zaméru rekonstrukce:

Zamérem rekonstrukce bytové jednotky je zména dispozice hygienického zafizeni a pfizplsobeni
bytové jednotky potfebam osob se snizenou mobilitou. Rekonstrukce bytu spoCiva v Upraveé interiéru
novym definovanim prostoru koupelny a kuchyné a zejména v regeneraci bytovych jader a rozvodu.
Bytem plvodné prochazela 4 jadra. V navrhu jadro v koupelné a jadra za koupelnou a kuchyni z(stavaji
zachovéna ve svém rozsahu, jsou nové obezdéna porobetonovymi tvaricemi. Tvofi samostatny
pozarni Usek. Jadro v kuchyni obsahujici pouze VZT je ruSeno. Otvor ve stropé po ruSeném jadre bude
pfestropen.

Dale rekonstrukce spociva ve vyméné zafizovacich pfedmétd, obkladd a dlazeb, vé. podkladnich vrstev,
v koupelné s WC. Dojde k vyméné kuchyné vCetné rozvodu, vyméné dvefi a vioZeni pouzder pro
posuvné dvere. Vyménény budou podlahy z PVC, provedeny nové povrchové Upravy stén, v¢. maleb,
nové natfeny radiatory (pokud jsou stavajici) a osazeny nové zaclonoveé kryty. V celém byté bude
provedena nova elektroinstalace vCetné rozvodnice. V celém byté budou provedeny nové rozvody ZTI
pro nové instalované zafizovaci pfedméty.
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Strucny popis bytu a jeho limitujicich konstrukci

Konstrukci objektu tvofi obousmérny sténovy panelovy systém o sténach tloustky 200 mm. Stropy jsou
tvofeny z dutinovych stropnich panelt o Sifkach 1200 mm a tloustce 200 mm (PZD) nebo 250 mm
(Spiroll). Stropni panely jsou navrzeny na rozpon 6000 mm. Obvodovy plast tvoii okenni pasy a ZB
meziokenni viozky tl. 140 mm. Vstupni dvefe bytu a okna v¢etné vloZek jsou po vyméné. Svymi
parametry odpovidaji pozarné bezpec¢nostnimu feSeni stavby. Vymeéna dvefi probéhla v ramci
regenerace chodeb DPS, vyména oken v ramci regenerace obvodového plasté objektu. Meziokenni
vlozky jsou dodany jako certifikované panely ve sloZeni cetris-pur-cetris.

Bourani

V bytové jednotce budou v ramci dispozice odstranény vSechny konstrukce ze siporexovych pficek
véetné pfiCek jader. Dale bude odstranéno celé umakartové hygienické jadro véetné zafizovacich
pfedmétl a rozvodu. V jadfe v koupelné bude odstranéna stropni deska/ plvodni déleni pozarnich
Usekl / mezi patrem bytu a patrem spodnim a patrem nad. Tato deska bude odstranéna, az bude byt
nad i pod bytem po rekonstrukci a bude mozné vytvofit samostatny Usek. Cilem je vytvoreni jednoho
pozarniho useku jadra, byt je pak samostatnym pozarnim usekem. V dobé provadéni by v jadfe méla
byt pfenesena i druha VZT trouba/ plvodné v kuchyni/. Dale dojde k odstranéni podlah z PVC a
zbrou$eni podkladni vrstvy. V koupelné s WC budou odstranény vSechny podkladni vrstvy az na
uroven stropniho panelu. Dojde k odstranéni malby sténovych a stropnich paneld, seSkrabani omitek a
pfip. tapet. Demontovany budou vnitfni dvefni vypIné, vCetné zarubni. Bude odpojena a demontovéana
kuchyriska linka. Budou odpojeny a odstranény stavaijici vyvody elektro a zti.

Zmény oproti dokumentaci PBR z 05/2007 (vypracovala Ing. Marta Blahova)

Bytova jadra byla v pivodnim feseni PBR z 05/2007 Fe$ena jako sougast pozarniho tseku kazdého
bytu s pfebetonavkami v trovni stropni konstrukce a poZarnim tésnénim (manZety, tmely apod.) v misté
priichodu stropni konstrukci. Z divodu Upravy etapizace provadéni celkové regenerace objektu, bylo
nutné instalacni jadra vyClenit z pozarniho Useku bytd, tzn. Ze instalacni jadra tvofi samostatné pozarni
useky. Bytova instala¢ni jadra umisténa v koupelné jsou nové vyzdéna z pdrobetonovych tvarnic tl. 75
mm ref. vyrobek.f. Ytong.

Dispozi¢ni feSeni

Bytova jednotka — typ V je o velikosti 1+kk, ma predsif, koupelnu s WC a pokoj + k.k. Kazdou bytovou
jednotkou prochazeji dvé instalaéni jadra. V jednom instalacnim jadru budou rozvody kanalizace, vody
(SV, TUV, CV) a VZT potrubi z koupelny a z kuchyné. Toto jadro je stavebné upraveno a dispozi¢né
pfefeSeno. Ve druhém stavajicim instalacnim jadru je vedeno vzt potrubi po celé vySce objektu, na
které neni napojeni z jednotlivych byt a bude vybourano. VZT potrubi se pfemisti do jadra v koupelné.
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Pozarné bezpecénostni feSeni objektu

Objekt ma 8 nadzemnich podlazi. Pozarni vySka objektu (k podlaze posledniho uzitného podlazi) je h =
19,6m. PoZarné délici a nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu klasifikuji jako nehoflavé.
Rekonstrukce bytové jednotky bude fesena podle CSN 73 0834, je spinéna podminka pro zménu
staveb skupiny | s uplatnénim omezenych pozadavku pozarni bezpecénosti. Objekt je zafazen dle €l.
2.5 CSN 73 0833 mezi budovy skupiny OB2 — bytové domy majici vice nez 3 obytné buriky.

2. Prevence - feSeni a posouzeni pozarni bezpecénosti
2.1. Pozarni useky, pozarni riziko, stupné pozarni bezpe¢nosti

Dle &l. 3.3 CSN 73 0834 Ize posuzované stavebni tpravy klasifikovat jako zménu staveb skupiny |,
0834 dochazi k uprave, oprave, vymené nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci a dle ¢l. 3.3
b) 6) CSN 73 0834 dochazi k vyméné kanalizace, vody (SV, TUV, CV), VZT potrubi z koupelny a z
kuchyné v ramci dotCené bytové jednotky. Zmény staveb skupiny I. nevyZaduiji dalSi opatfeni, pokud
spliuji poZadavky podle kapitoly 4.

Kazda bytova jednotka tvoii samostatny pozarni isek

dle ¢l. 4.1.2 CSN 73 0833 Ize pro bytovou jednotku pfimo stanovit vypoctové pozami
zatizeni pv = 40kg/m2 pfi souCiniteli ¢ = 1. Dle tab. 8 CSN 73 0802 je pozarni Usek zafazen
do ll.SPB.

Kazdé instalacni jadro tvoii samostatny pozarni usek (v prostoru koupelny)

dle ¢l. 8.12.2 CSN 73 0802 se instalaéni jadro fadi do IL.SPB (jadro slouzici pro
rozvody nehoflavych latek v hoflavém, popf. nesnadno hoflavém potrubi).

2.2. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny | dle kap. 4 CSN 73 0834

V souladu s pozadavky kap. 4a) CSN 73 0834 neni pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v
ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych snizena pod plvodni hodnotu,
nepoZaduje se v§ak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.

Hodnoceni: Rekonstrukci v ramci bytové jednotky nedochazi k zasahu do nosnych
konstrukci.

V souladu s pozadavky kap. 4b) CSN 73 0834 stupefi hoflavosti stavebnich hmot nebo

druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu
zhorS§en, na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl neni pouzito hmot stupné
hoflavosti C3, u strop( navic hmot, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji.
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Hodnoceni

Naslapné vrstvy podlah jsou ménény za nové — PVC nebo dlazba.

Nové povrchoveé Upravy stén jsou tvofeny keramickym obkladem. V koupelné je navrzen
sadrokartonovy podhled. Instalacni jadra v koupelnach jsou vyzdéna z pérobetonovych tvarnic
Ytong (tl. 50mm vykazuje pozarni odolnost REI 30", coZ je vyhovujici), v névrhu je t1.75 mm . Stupen
hoflavosti stavebnich hmot a druh pouzitych konstrukci se oproti pivodnimu stavu nezhorsuje.

V souladu s ¢I. 4d) a f) budou veskeré nove zfizovane prostupy vsemi pozamimi
sténami a pozarnimi stropy utésnény dle pozadavki CSN 73 0802, CSN 73 0810 a CSN 73
0872 - pozadavky viz. odst. 3 této PBR.

Dle ¢l. 4e) nové instalovane vzt zafizeni v objektech délenych na pozarni iseky bude
provedeno podle CSN 73 0872, nové instalované vzt rozvody v ¢astech objektu nedotéenych
zménou stavby nebo neclenénych na pozarni useky nesmi byt z hoflavych hmot.

Hodnoceni

V feSeném instalaénim jadru (umisténi v koupelné) jsou navrzeny dvé VZT potrubi. VZT potrubi jsou
umisténé v instalaénim jadru spoleCném pro rozvody vody a kanalizace, potrubi jsou plechova.
Instalacni jadro tvofi samostatny pozarni Usek. Vzhledem k tomu, Ze vedou 2 vzt stoupaci potrubi vedle
sebe, bude jedno z nich izolovano mineralni izolaci s Al folii s pozarni odolnosti 30min. (napf. Pyrorock
— izolace Techrock 80ALS tl. 40mm s pozarni odolnosti EI30). Pfipojovaci vzt potrubi z prostoru
koupelny a kuchyné jsou o prifezové ploSe < 40 000mm2, proto neni potieba jej zaopatfovat z hlediska
PO. Instalace VZT zafizeni spini pozadavky CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti $ifeni
pozaru VZT zafizenim. V souladu s poZadavky kap. 4g) plvodni unikové cesty v objektu nejsou zuzeny
ani prodlouzeny. Do unikovych cest neni zasazeno.

Dle kap. 4h) nejsou tvofeny nové pozarni Useky. V souladu s poZadavky kap. 4 i) nejsou posuzovanou
zmeénou stavby resp. Zménou uzivani zhorSeny parametry zafizeni umozfujici protipozarni zasah,
zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, vnéjsi odbérna mista apod. U vnitinich hydrantovych
systémdu Ize ponechat plvodni hydranty vEetné stavajici funkéni vyzbroje. Pfenosné hasici pfistroje
nejsou dle CSN 73 0802 pro bytové jednotky vyzadovany.

3. Ostatni pozadavky

3.1. Pozarni uzavery

V ramci rekonstrukce celého objektu vznikly poZzadavky na umisténi pozarni uzavér do vSech bytovych
jednotek. Tzn. kazda bytova jednotka ma vstupni dvere s pozarni odolnosti EI 30DP3 ( v poslednim
8.np je mozno osadit poZarni uzavér El 15DP3). Tyto vstupni dvefe byly jiz realizovany v pfedchozi
etapé. Revizni dvitka do instalacnich jader budou osazena s pozarni odolnosti EW/EI 15DP1.

3.2. Pozadavky na prostupy pozarné odolnymi konstrukcemi

Pozadavky normy CSN 73 0810 — T&snéni prostupt a kabell

Dle ¢l. 6.2 bude provedeno tésnéni kabelli a potrubi v misté prichodu pozarné délici
konstrukci.

MS ARCHITEKTI S.R.0. DONSKA 9, 101 00, PRAHA 10
email:msa@msgroup.cz , WWw.msgroup.cz Tel.: +420 267 206 200



DPS V ULICI ROHACOVA  &.p. 268/24,26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY
Rekonstrukce bytové jednotky €. 45 ve 4.np B/ Pozarné bezpeénostni feSeni
Casteéna citace ¢l. 6.2.1:

Tésnéni prostupt se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-

2:2004 a to v téchto pripadech:

a) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na oheri B az F, svétlého prafezu pfes 8 000mm2
b) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na ohen B az
F, svétlého prarezu pfes 15 000mm2

c) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ¢i nestlateného vzduchu &i jinych nehoflavych
plynu véetné vzt rozvodu, tfidy reakce na ohen B az F, svétiého prlfezu pres

12 000mm2

d) kabelovych a jinych elektrickych rozvodu tvofenych svazkem vodicl, pokud tyto
rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace S$ifici pozar a jejich celkova hmotnost
je vétsi nez 1,0kg/m

Prostupy pozamé délici konstrukci dvou a vice potrubi umisténé vedle sebe se utésnuji
podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004 bez ohledu na jejich svétlou prarezovou plochu, pokud
mezi nimi je menSi vzdalenost nez 10 priméra.

Je—li ve zdéné pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan montézni otvor,

potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén, dobetonovan ¢i jinak zaplnén az k potrubi
tak, aby byla zajisténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu
potrubi. Jestlize se jedna o potrubi podle bodu a) tohoto ¢lanku 6.2.1, musi byt kromé tohoto
zaplnéni konstrukce az k vnéjSimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni vyhovuijici ¢l. 7.5.8
CSN EN 13501-2:2004, tim se zajisti, ze ani vnitinim otvorem potrubi & jeho hoFlavou
hmotou nedojde k Sifeni poZaru.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prifezové plochy, nez stanovi ¢l. 6.2.1 nebo maji tfidu
reakce na ohen A1, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004, av$ak
prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt zaplnény az k vnéjSimu povrchu potrubi a
musi odpovidat alespori pozadavkim 8.6.1 CSN 73 0802:2000.

Pozadavky normy CSN 73 0802:

Citace ¢&l. 8.6.1 CSN 73 0802:

Prostupy rozvodu a instalaci (vodovod, plynovod, kabely, vodice apod.) pozarné délicimi konstrukcemi
musi byt utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni sméji mit stuperi hoflavosti nejvyse C1 (dle CSN 73
0862), tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce,
kterou rozvody prostupuiji, nepozaduje se vSak vyssi nez 60min.

4. Zavér

Jednotlivé vstupy instalaci z prostoru bytu do instalacnich jader budou tésnény (tmely, manzety,
zpénitelné pasky apod.) dle vySe uvedenych pozadavku v €l. 3.2 tohoto PBR (kanalizace, vodovod,
elektro apod.). Zaroven budou tésnény vsechny prostupy pozamé odolnymi konstrukcemi dle
pozadavk( CSN 73 0802 a CSN 73 0810.

Vlypracoval: MS architekti na zakladé zpravy Ing. Marta Blahové z 03 /2008
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