s
’ /

/ /
; /
i SCHODISTE TVORENO —
/ SCHODISTOVYM PRVKEM \J

/ 2x1000/330/150

/
i

47/1

£16/20n XF1 TL. min. :
ZAPUST

SN
NN,
&R
&

Y

Y

AP SSSNY.
4 W

730060

4775

AN
+\}018160
~
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V>

/
/ OBRUENIK DO NOVE POLOHY PRED 0(\\' P
/ Q)BRUBNIK
/ 150/250 DLE CSN EN1340 ULOZEN - S/ /NI NS Tl NS
/ DO BET. LOZE €20/25n XF3 TL. min

\ 100 mm, S NASLAPEM min+8 cm

BETONOVA OBRUBA 80/200 DLE
CSN EN1340 DO BET. LOZE
C16/20n XFY TL. min. 100mm,
ZAPUSTENY

Akumulaéni nadrz =\
na destovou vodu \

Zalivka/vyuZiti v objektu

S NASLAPEM +2 cm

_ BETONOWY SILNICNI OBRUBNIK
150/250 DLE CSN EN1340
ULOZEN DO BET. LOZE
€20/25n XF3 TL. min 100 mm,
S NASLAPEM +2 cm

LEGENDA:

D.1 Cesty a zpevnéné plochy
_ vozovka - betonova dlazba tl. 80 mm,
rozmér 200x200, vodopropustnad, barva lasturova

parkovaci a odstavné stani - betonova distancni
dlazba tl. 80 mm, rozmér 300x200, barva lasturova
samostatny sjezd (manipulacni plocha), dcelova
komunikace - betonova dlazba tl. 100 mm, rozmér
200x200, vodopropustna, barva lasturova

_ chodnik - betonova dlazba tl. 60 mm, rozmér

200x100, barva seda

|:| pochozi plocha - betonova dlazba tl. 60 mm,

rozmér 350-160/150, barva lasturova

manipulaéni plocha - betonova distanc¢ni dlazba tl.
80 mm, rozmér 300x200, barva lasturova

12 roho? pred vstupem na betonovém zakladu

|:| varovny pas betonova dlazba tl. 80 mm s vystupky

nepravidelného tvaru dle tn tzus 12.03.04, barva
bila

betonovy pas pro posuvnou branu

m prokorenitelny prostor - strukturalni substrat

————— protikofenova bariéra

betonova silni¢ni obruba tl 150 mm

======betonova obruba s ndslapem zapusténda nebo s

naslapem +2 cm
betonova obruba tl. 80 mm

======betonova obruba tl. 80 mm s naslapem

zapusténa nebo s naslapem +2 cm

-— —— plafovy trativod dn150
i K navrhovana uli¢ni vpust

IP4b navrhované svislé dopravni znacenf

&) P2 o I
stavajici svislé dopravni znagen

organizace parkovani navrhované
vodorovné dopravni znaceni, nahrazeno
kontrastni barvou (bilou) bet. dlazby

stdvajici vodorovné dopravni znaceni

/ @ parkovaci a odstavné stani 2

BETONOVY SILNICNI OBRUBNIK
150/250 DLE CSN EN1340
ULOZEN DO BET. LOZE
C20/25n XF3 TL. min 100 mm,

NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU JE TECHNICKA
ZPRAVA.

VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT V TERENU DLE
STAVAJICIHO STAVU.

VYTYCENT PRESNEHO PRUBEHU VEDENI JE POVINEN ZAJISTIT
ZHOTOVITEL. PRUBEH VEDENI BUDE VYTYCEN SPRAVCI SITI A
VYTYCENI BUDE UDRZOVANO PO CELOU DOBU TRVANI STAVBY.
Veskeré nejasnosti ¢i pfipadé zmény oproti projektu

je nutno konzultovat s autory projektu.

Autorska prava k tomuto vykresu nalezi autorovi
dokumentace a vykres nesmi byt kopirovan ani jinym
zplsobem reprodukovan bez jeho souhlasu.

Zhotovitel je povinen pracovat s projektem jako celkem. V
pripadé, Ze vznikne potfeba Upravy projektového reseni, bude
bez odkladu kontaktovéan zhotovitel dokumentace a Uprava
bude projednana a pisemné schvalena ve stavebnim deniku.

D.2 Krajinarské Upravy a mobiliar

] trvalkovy zahon

' travobylinny porost nové zalozeny

travobylinny porost regenerovany

S
ocelovd pasovina
wvemsmecan poOpinaveé rostliny

listnaty strom navrhovany - vysokokmen

@ ker stavajici

BE===01 lavitka s opérkou a podruckami

'02\) lavicka kolem stromu

mmmm 03 dievénd atypickd lavice
6} 04 odpadkovy ko, popelnik
05 popelnik
I | | o6 stojany nakola
————07 dfevény plot - vy3ka 1,7 m
———08 dievény plot - vyska 1,2 m
09! branka pro pési, sife 1,5 m
——=——1 Posuvna brana sife 3 m s integrovanou brankou

17 stromova mfiz @ 125 cm

I 13 piskovisté se zakryvaci plachtou
J T 14 pristfedek na 3 kontejnery 1100 |

15  pfistfesek na 2 popelnice 240 |

—0—16—0— drevény oplatek kolem zdhonu

|IIIIII drevéna terasa

inZenyrské sité dle DP:Obecni dim Vavfine¢ - pfestavba objektu
¢.p. 9, Maly Ujezd - Dokumentace pro vydani spolecného povoleni
(build&build s.r.0.) - TREBA PRESNE ZAMERIT

————————— kanalizace destova
—_————— kanalizace - podtlak
— — — — — - vodovodni pripojka
— - — - —- vodovod
sdélovaci vedeni podzemni - CETIN
sdélovaci vedeni podzemni
neprovozované - CETIN
— — - — — - podzemni vedeni NN 400 V
-= == ------- nadzemni vedeni NN
O O poklopy Sachet

> vstup
stavajici vybaveni
— — — — stavajici oploceni
parcelni hranice

4713 parcelni ¢islo
------ hranice reseného Uzemf

S - JTSK, Bpv

AKCE

OKOLI KULTURNIHO
DOMU VE VAVRINCI

LOKALITA

Maly Ujezd [535036], k.U. Jelenice u Mélnfka [691429]
P.¢.: 383/5, 465/1, 465/3, 47/3, 504/22, 924

OBJEDNATEL

Obec Maly Ujezd
Maly Ujezd 95
277 31 Velky Borek

IC: 00237043

ZHOTOVITEL

L d @5 Ateliér zahradnf a krajinéFské
an architektury

Land05s.r. o.

Prvniho pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlin
ICO: 07898860

DIC: CZ07898860

T:+420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz
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