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KNIHA STANDARDŮ 

 
 

P/01 – PVC  (místnost 401) 

 
 Homogenní PVC světle šedé se vsypem. Formát role 2m x 20 m, celková 

tloušťka 2 mm. PVC uzpůsobené k vysoké zátěži a odolné vůči skvrnám. 

Materiál ze 100% recyklovaného materiálu.  Lepené, akustika 5dB, protlak 

<0,10 mm, hořlavost BFl-s1. NCS 2002-R50B 

 
 
 

 

P/02 - KOBEREC ZÁTĚŽOVÝ (Chodba) 
 

Zátěžový koberec do chodby, s pruhy. Materiál polyester. Váha 1720 

g/m2. Barva černá, celková výška 7,6 mm, výška vlasu 3mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

SL - Soklová lišta 

 
 

 Soklová lišta plastová šedá pro vlepení pásku podlahoviny. Výška lišty 60 

mm, hloubka 8 mm, pro pásek podlahoviny 55 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KL - Kobercová soklová lišta 

 
 
 Kobercová lišta plastová černá pro vlepení pásku zátěžového koberce. 

Výška lišty dle skutečné výšky stávajícího keramického soklu. 
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HL - Hliníkový L profil 

 
 
 Hliníkový L profil lemující čistící zónu v keramické dlažbě. Výška hrany dle 

skutečné výšky podlahy P/02), barva černá 

 
 
 
 
 

PL - Přechodová lišta 

 
 
 Přechodová lišta hliníková, zkosená, šířka 35 mm, nevrtaná pro 

vyrovnání výškových rozdílů a přechodů podlah 

 
 
 
 
 
 

 
 

POZN. – VÝBĚR VÝROBKŮ A MATERIÁLU BUDE PŘEDLOŽEN AD KE SCHVÁLENÍ  


